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CHILOMETRI ZERD:

UNA SCELTA
PER L'AMBIENTE E LECONOMIA LOCALE

Il Km 0 ha un minor impatto
ambientale poiché riduce al minimo gli
imballaggi dei prodotti.

+ ﬁg&UA P U LIT A La minor emissione di CO2, generata

MQIST EMI da trasporti piu brevi, rappresenta

Aot 1 Livil un’importante risorsa per il miglioramento

della qualita dell’aria.

\ Il Kmn O favorisce uno stile di vita
YA sostenibile: valorizza le risorse locali
incentivando l'economia territoriale ed
esaltandone lidentita.

IL Km O e la scelta ecologicamente ed

N D economicamente piu sostenibile.

/ L'Economia Circolare
/ é la SOLUZIONE
della produzione.
Progettare pensando al
riutilizzo, ridurre gli sprechi,
diminuire i rifiuti,
immettere nel ciclo
produttivo materie

prime seconde

- Consulente
techico




PAVIMENTAZIONI DRENANTI CONTINUE A SECCO
con Eco-Tecnologia GravelNet®

C o s bBco-Tecnologia GravelNet®

GravelNet® é una tecnologia concepita per realizzare sistemi integrati di eco-pavimentazioni drenanti e
traspiranti. Si tratta di un modulo mono-lastra di grandi dimensioni coeso ad un geotessile in fibre di
polipropilene esente da collanti e leganti chimici, il tutto conseguito per oltre il 70% con compound riciclati
(post-consumo e post-industria) i OGNI 2 MINUTI RECUPERIAMO 3Kg di RIFIUTI PLASTICI - Gli
incastri (maschio-femmina) presenti su tutto il perimetro del modulo garantiscono la stabilita ottenendo
uno strato di supporto idoneo anche per pavimentazioni continue conferendo alle superfici un alto valore
estetico, garantendone contestualmente la durata. | microfori presenti nelle intersezioni degli esagoni
permettono di fissare profili oppure georeti ad alto modulo conferendo alle pavimentazioni caratteristiche
funzionali e utili per personalizzare la pavimentazione finale e/o per disegnare la segnaletica orizzontale.

Con GravelNet® si ottenendo soluzioni integrate attribuendo alle eco-pavimentazioni performance
tecnologiche, ecologiche, durature ed economiche. Se viene eseguita idonea progettazione degli strati di

N

sottofondo e possibile eseguire urbanizzazioni prive dei tradizionali sistemi di raccolta delle acque
meteoriche con notevoli risparmi in termini immediati (minori costi di urbanizzazione) e nel lungo periodo
(minori costi di manutenzione e depurazione)

Si ottiene dunque uno strato di supporto con una struttura e una tessitura aperta con eccellenti
caratteristiche sotto il profilo della resistenza agli sbalzi termici, altamente permeabile e traspirante.
Qu e s t 0 cafatteristita gli permette di assorbire meno calore rispetto alle pavimentazioni tradizionali in
cemento e/o asfalto contribuendo quindi ad abbassare la temperatura d e | | Giraostante. | Sistemi
PietraNet permettono | eGapo-traspirazione che & un fattore decisivo per regolare il microclima in ambienti
urbani ed evitare | 6 e fiifiesttd @l or e 0

LA POSA A SECCO

La posa a secco & un sistema di installazione che
permette lapplicazione diretta al terreno senza
l'utilizzo di massetti in cemento, malte o colle.
Questa tipologia di posa € ecologica rispetta lambiente,
non si emettono fumi nell'aria e non ci sono rischi per
la sicurezza degli operatori, oltre che con notevole
risparmio energetico. La stratigrafia prevede la posa a
secco degli elementi su uno strato di allettamento in
pietrisco spaccato. Lo strato di fondazione sara composto
da materiale granulare drenante e avra spessore
variabile in funzione della tipologia del sottofondo.
Ideale anche dove non & possibile edificare.

Sistemi GravelNet

Pietrisco 4/8

Pietrisco 8/16

Pietrame 16/70

Vantaggi
- Facilita di posa e di rimozione;
- Permette la drenanza delle acque mantenendo
inalterato il sottofondo.

e-mail: info@pietranet.it
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Sistemi GravelNet

Pietrisco 4/8

Pietrisco 8/16

Pietrame 16/70

Sistemi GravelNet

Pietrisco 4/8

Pietrisco 8/16

Pietrame riciclato 16/70
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CARATTERIZZAZIONE DEL GravelNet®

G N,

Ca iche del moduls

Dimensione del Modulo:
Altezza del Modulo:

Superficie utile del Modulo:
Diametro del singolo nido d'ape:
Peso del Modulo:

Volume di ghiaia per modulo
Materiale del Modulo:

Colore del Modulo:

Luogo di Produzione:

Caratteristiche del Geo-Tessile CO-Estruso

Dimensione:

Densita:

Materiale del Geo-Tessile:

Clore del Geo-Tessile:
Caratteristiche Meccaniche
Flessibilita:

Stabilita chimica:

Stabilita ai raggi UV:
Coefficiente dilatazione termica:
Alle basse temperature:

cm 115,3x75

cm 3,2

m2 08625

cm 58

kg 2,96

m? 0,04

PP 100% riciclato
Grigio chiaro
Italia

cm 130x86
gr/m2 120
PP 50% riciclato - 50% fiocco vergine
Grigio chiaro striato

molto elevata - 8% della lunghezza
molto elevata

accetta prolungata esposizione ai raggi UV
NON si applica - le forze di espansione sono assorbite dal modulo

mantiene la flessibilita

WADE Iy ,':,(

ificazion
Pendenza massima di utilizzo:  <=10% gt
Tabella riassuntiva delle caratteristiche Fisico / Meccaniche
Descrizione della prova effettuata Norma di riferimento U.M. Valore ottenuto
Prova di punzonamento statico del Geo-Tessile UNI EN ISO 12236 e metodo int. ks
Accetta tolleranze di sottofondo di + 2 cm Deformazione alla lacerazione  [mm 31,08 i
>30% - 60%
Determinazione della resistenza a compressione UNI EN 14617-15 e metodo int.  [Ton/m? 612 b
Tipologia matt
Prova di trazione a banda larga - resistenza incastro UNI EN ISO 10319 e metodo int.
modalita di separazione = sgancio Allungamento medio Ajeq mm 16,1

su T mt accetta una flessiona MAX di 8 cm

Determinazione della resistenza a flessione

PROVE dopo i cicli di gelo e disgelo con sali disgelanti

UNI EN 14617-2 e metodo int.
freccia media

le caratteristiche non hanno
rilevato variazioni significative

Gravelnet

sul contenuto di mat

E=01

Pietranet Srl

A 15%

ertale riciclato
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https://www.youtube.com/watch?v=b5WZo53835Q&t=3s
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GravelNet’

GravelNet® Modulo per sistemi integrati di
eco-pavimentazioni filtranti e traspiranti.

Questa tecnologia &€ composta da un modulo mono lastra di
grandi dimensioni (cm 115x75) con Co-Stampato alla base
un geo-tessile Calandrato in fibre di polipropilene esente da
collanti e leganti chimici, il tutto realizzato per oltre il 50%
con compound riciclati (post-consumo e post-industria). Il
dimensionamento della struttura esagonale & calibrato per
garantire pavimentazioni con struttura aperta nel rispetto del
miglior rapporto di compattazione in funzione della
granulometria delle ghiaie selezionate.

Il TELAIO: il modulo GravelNet & perimetrato da un robusto
telaio che contribuisce a contrastare le tensioni alle quali &
sottoposto il sistema.

Gli INCASTRI (maschio-femmina) presenti su tutto il perimetro
del modulo garantiscono la stabilita e permettono di ottenere
pavimentazioni continue senza l'utilizzo di giunti di dilatazione
conferendo alle superfici un alto valore estetico, garantendo
contestualmente la resistenza meccanica.

| MICROFORI presenti sulle intersezioni degli esagoni
permettono di accessoriare il modulo con profili ed altri
accessori consentendo in modo facile e veloce la creazione
di qualsiasi figura e forma ottenendo un design esclusivo e
personalizzato.

Caratteristica unica ed essenziale del modulo sono le TACCHE
SALVASPAZIO (soluzione brevettata).

Le “TACCHE" sono studiate per molteplici utilizzi:

1. Per incastrare i moduli in fase di imballo (con questa
ottimizzazione si recupera piu del 30% sui costi di trasporto
e di conseguenza si riduce I'emissione di CO2 in atmosfera)
2. Si ottengono soluzioni integrate conferendo alle eco-
pavimentazioni delle performance tecnologiche, ecologiche,
durature ed economiche.

- Cavi sensibili per sistemi anti intrusione;

- Cavi scaldanti per riscaldamento elettrico anti ghiaccio;

- Tubazioni in polietilene per riscaldamento ad acqua anti ghiaccio;
= Ala gocciolante per irrigazione a sconparsa

38068 Rovereto
TRENTOI Italia

Piazza Manifattura, 1
Phone +39 0464 872622
e-mail: info@pietranet.it
REA TN-220102
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Fattore di miglioramento del sottofondo
(SIF Subgrade Improvement Factor)

Il metodo di progettazione SIF & utilizzato per
quantificare i benefici indotti dall'utilizzo del sistema
GravelNet® a livello di sottofondo (riferimento Prof.
Rajagopal, Indian Institute of Technology, Madras).
Utilizzando il sistema GravelNet, con un materiale di
riempimento di natura non coesiva di qualita standard,
il valore del CBR del terreno di sottofondo subisce un
incremento

Il meccanismo di confinamento

Il meccanismo di confinamento attuato dal modulo
GravelNet & il risultato di un'azione tridimensionale
descritta nel suo complesso dal seguente schema:

TENSIONE SOLLECITANTE

RESISTENZA DI CONFINAMENTO
I RESISTENZA PASSIVA DEGLI ELEMENTI

ADIACENTI

Il transito di un autoveicolo esercitera una pressione pari
al carico su ruota. Il carico viene trasmesso
istantaneamente al materiale granulare di riempimento
che reagira con un'espansione laterale verso I'esterno.
La struttura del GravelNet si opporra con la formazione
di una tensione anulare proporzionale alla rigidezza del
modulo e alla tensione sollecitante. Un'ulteriore contributo
viene fornito dalle strutture periferiche (telaio del modulo),
non soggette all'azione diretta del carico ma sollecitate
dall'azione di espansione, tramite la formazione di una
tensione radiale proporzionale alla spinta passiva.
Pertanto al transito del carico esterno si avra la formazione
di una macrostruttura ad elevata rigidezza, grazie anche
agli incastri meccanici, si crea un effetto “soletta semi
rigida, in grado di ridistribuire le sollecitazioni verso il
terreno di sottofondo e di consentire il transito di carichi
piu elevati a parita di parametri di sottofondo.

Produzione e Magazzino:
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Green Design Solutions

Principi di funzionamento del modulo
GravelNet®

L'applicazione del carico limite, su una superficie non
rinforzata, comporta I'innesco di un meccanismo di
rottura caratterizzato dalla formazione di superfici di
scorrimento ben definite che, partendo dall'impronta
di carico, si sviluppano fino alivello di piano campagna.
Il raggiungimento del carico limite comporta un collasso
di tipo fragile, accompagnato da ulteriori cedimenti.

CARICO LIMITE

Prevedendo la posa del modulo GravelNet il medesimo
carico verra ridistribuito su un'area pi ampia con
conseguente incremento della capacita portante del
sottofondo, riduzione della tensione sollecitante e dei
cedimenti differenziali. Tale azione puo essere meglio
compresa valutando la seguente figura:

CARICO
SU RUDTA

CARICO
SU RUOTA

SISTEMA DI
RAFFORZAMENTO

NON RINFORZATO

RINFORZATO CON GRAVELNET

< VANTAGGI
- Assenza del picco tensionale (area rossa)

- Diffusione del carico su un’area maggiore (pari a
1,5 = 2,5 volte I'ampiezza dell'area non rinforzata)

- Riduzione delle intensita di tensione trasmesse,
che in tal caso interessano una profondita massima
pari a 0,4 — 0,6 volte la profondita nel caso non
rinforzato.

- Possibilita di ridurre gli spessori della
sovrastruttura, oltre che l'utilizzo di un materiale
granulare di riempimento avente caratteristiche
inferiori a quelle usualmente previste. A tale scopo
& possibile usare anche materiale proveniente da
R&D.

- Riduzione della quota di scavo,

- Riduzione del volume del riempimento,

- Riduzione dello spessore degli strati pavimentati,
- Riduzione dellaCG, emessa

® P e N 38068 Rovereto Produzione e Magazzino:
! v TRENTOT Italia 37015 SantdAmbrogio di VMDI\ce\Ia y)
) Ht - ) Piazza Manifattura, 1 VERONA ' Italia o 2MADE £
\_@_ srl 4% Phone +39 0464 872622 Via Cesare Battisti, 11 ; ® IN ITALY LR\
- e-mail: info@pietranet.it PROGETTO ® .
H 1 REA TN-220102 MANIFATTURA P
Green DeSIQn SOIUtlonS C.F.e P.IVA 02378110221 . I- . . ghlaloteca
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|l deflusso su terre impermealbili

Il modulo GravelNet® viene normalmente impiegato a
diretto contatto con il terreno. Deve quindi essere in grado
di sviluppare la propria azione di stabilizzazione anche in
condizioni di totale o parziale saturazione del sottofondo.
Al fine di evitare la nascita di sovrappressioni interstiziali
indesiderate, il modulo GravelNet® & fornito di una serie
di tacche studiate anche per permettere la libera circolazione
dei fluidi eventualmente contenuti nel volume di
confinamento.

PERCENTUALE DI SPAZ| APERTI
PER LO SCORRIMENTO

1 0 NJ

Il materiale granulare di una pavimentazione a struttura
aperta & soggetto al fenomeno naturale dell'abrasione.Si
tratta di una perdita di massa indotta dai carichi esterni
che tendono a far urtare fra di loro le particelle di inerte.
Impiegando il modulo GravelNet® il materiale granulare
di riempimento, pur essendo sottoposto ai carichi dinamici
ripetuti nel tempo, verra minimamente interessato
dall'azione di urto in quanto il sistema consente il
confinamento e quindi riduce notevolmente la possibilita
di abrasione tra

gli elementi di inerte. Ne consegue una ridotta perdita di
massa e quindi un mantenimento nel tempo degli spessori
di progetto.

Green Design Solutions

38068 Rovereto
TRENTOI Italia
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e-mail: info@pietranet.it
REA TN-220102

C.F.e P.IVA 02378110221

37015
VERONA Italia

Bietiaen

aA2yS RSE{fQAYSNIE

Produzione e Magazzino:
Sant 8Ambrogi o di

Via Cesare Battisti, 11

iICAGE AIUU WgyR g A

GravelNet®
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| sistemi con eco-tecnologia
GravelNet® salvaguardano
il suolo dalla perdita di
importanti funzioni quali
l'assorbimento di acqua piovana
e l'evapotraspirazione, condizioni
sostanziali per mitigare gli effetti
dellimpermeabilizzazione del
suolo. Questa tecnologia ci da
la possibilita di contribuire alla
connettivita tra atmosfera e suolo
sottostante, facilita linfiltrazione
della pioggia, lo scambio di
s tra suolo e aria e riduce lo
scorrimento di acqua superficiale,
alleviando il carico sui sistemi di
canalizzazione idrica, riducendo
il deflusso di acqua piovana che
inquina i corsi d'acqua.
In questo modo si riducono
i costi di depurazione, oltre
che contenere il rischio di
allagamento e erosione del suolo.
Inoltre facilitando linfiltrazione di
pioggia le nostre soluzioni aiutano
il rigenerarsi delle falde acquifere,
fonte principale per lacqua
potabile.
Con GravelNet® si ottengono
delle eco-pavimentazioni
con eccellenti caratteristiche,
altamente permeabili e traspiranti,
caratteristica quest'ultima, che
permette di assorbire meno calore
rispetto ai materiali convenzionali
(cemento e asfalto) contribuendo
quindi ad abbassare la
temperatura dell’aria circostante.
L'evapotraspirazione & un fattore

decisivo per regolare il mlcrocllma _
"_-m ambienti- urbanlxed ewta\re\-. S AT
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BUREAU VERITAS

Certification

PIETRANET S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 — 38068 Rovereto (TN)

Sito di Produzione:
Via Palestro, 152 — 27038 Robbio (PV)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale
di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti:

Piastrella modulare per la realizzazione di sottofondi

per pavimentazioni in ghiaia
(dettagli in allegato al presente certificato)

é stata determinata in conformita al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® Vers 05_2020

Data della certificazione originale: 05 Agosto 2020
Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione: 04 Agosto 2023
Data dell’Audit di certificazione / rinnovo 12 Settembre 2023
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 09 Ottobre 2023

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del

sistema di gestione questo certificato & valido fino al: 04 5ggsto 2026

N° Certificato — Revisione : 1173/001 Rev. 3 Del : 09 Ottobre 2023

7 ]/
Lo oo

GIORGIO LANZAFAfiE - Local Technical Manager

ACCREDID 'S

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas ltalia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.05 del 27/01/2022

PRD N° 0098

Merriors degh Accors i W Sconoecments EA, LAY @ ILAC
Sty of B4, LAF 2] KAC Ml Racopion AgeeTees

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
del disciplinare possono essere ottenuti consultando I'organizzazione.
Per controllare |a validita di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



BUREAU VERITAS

Certification

Allegato al Certificato di Conformita
N° 1173/001

PIETRANET S.r.l.
Piazza Manifattura, 1 — 38068 Rovereto (TN)

Sito di Produzione:
Via Palestro, 152 — 27038 Robbio (PV)

COMPONENTI E RELATIVE %

FAMIGLIA DI
PRODOTTO

NOME

COMMERCIALE
PRODOTTI

(descrizione)

% MATERIALE
RICICLATO/
SOTTOPRODOTTO

(in peso)

CLASSE

MATERIALE RICICLATO/
SOTTOPRODOTTO

R (da rifiuto)

S (da sottoprodotto)

Percentuale sul totale delle
singole componenti

Polipropilene: 53 % (R)
Polvere di marmo: 19 % (S)

GravelNet GravelNet 72% A

Contenuto riciclato/sottoprodotto
di ogni componente

Polipropilene: 70 % (R)
Polvere di marmo: 100 % (S)

N° Certificato — Revisione : 1173/001 Rev. 3 Del : 09 Ottobre 2023

%f“ i

GIORGIO LANZAFAME’I- Local Technical Manager

ACCREDIA X

LENTE ITALA
Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia
CERIND-F-006_REMADE Rev.05 del 27/01/2022

PRD N° 009B

Mermbs degh Acond & Moo Riconoucments A, AV @ ILAC
SOy of EA, LA 2T RAC MUt BCoVION AgreeTents

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando I'organizzazione.
Per controllare la validita di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Green Design Solutions
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Strato di usura in ghiaia stabilizzata con proprieta permeabili sp. nominale mm 50 . Il MIX
DESIGN proposto € il Porfido del Trentino nel rispetto della UNI EN 13043 : 2004.

Strato di allettamento con pletrlsco granulometria 4/8 sp. nominale mm 30. E’ importante
utilizzare aggregati con un coefficiente di superfici frantumate max €90/70
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Strato di collegamento e compensazione realizzato con pietrisco 8/14 oppure 7/15 con proprieti
drenanti sp. nominalemm 40 . E' importante utilizzare aggregati con un coefficiente di superfici
frantumate max C90/10
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Strato di usura in ghiaia stabilizzata con proprieta permeabili sp. nominale mm 50 . Il MIX
DESIGN proposto e il Porfido del Trentino nel rispetto della UNI EN 13043 : 2004.

Strato di allettamento con pietrisco granulometria 4/8 sp. nominale mm 30. E' importante 3
utilizzare aggregati con un coefficiente di superfici frantumate max €94/70
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DrainNet 8GTX - Geocomposito drenante

geocomposito drenante costituito da una struttura centrale tridimensionale, in monofili di polipropilene,
sagomata a “V", disposta nel senso longitudinale al rotolo, termoaccoppiata a due non tessulti filtranti in
polipropilene

Certificato 1213-CPD-4644; Ult. Rev. 2014; Norma di Rifer.: UNI EN 13252; Applicaz. Sistemi di Drenaggio

t ¢
SEPARAZIONE FILTRAZIONE DRENAGGIO

[ CARATTERISTICHE GEOCOMPOSITO: |
Peso unitario: 740 g/m2 (+/-70) EN 9864
Spessore geocomposito a 2 kPa: 8 mm (+/- 1) EN 9863-1
Resistenza a traz. long./trasv: 17/18 KN/m (+/- 2) ENISO 10319
Allungamento a carico max. trasv./trasv.: 70/70 % (+/- 25) ENISO 10319
Capacita drenante nel piano MD (M/M; 20kPa; 1,9 I/(m.s) (-0,3) EN ISO 12958
Capacita drenante nel piano MD (M/R) (toll. - Z Gradiente Gradiente Gradiente EN [SO 12958
(in litri/s per metro di larghezza — I/ms) i=0,04 i=01 i=1

- per carico di 20 kPa: 0,35 0,55 2,25

- per carico di 50 kPa: 0,3 0,5 1,95

- per carico di 100 kPa: 0,25 04 1,45

- per carico di 200 kPa: 0,05 0,12 0,2

Nota: gradiente i = 0,04 simula condizioni di drenaggio sub-orizzontale Nota: gradiente i = 1,0 simula condizioni di drenaggio vertical

Previsione di curabilita minima(suoli naturali con 4< pH<9 e T<25' 25 anni
Prodotto da coprire entro 2 settimane dall’ installazione

Altezza rotoli: ,95 - 3,90 m (+- 3%)

Lunghezza rotoli: 40 m (+/- 2%)

Rotoli/pallet n. 4
| CARATTERISTICHE TNT: |
- Materiale: polipropilene

- Peso unitario: 120 g/m? (+/-10) EN 9864

- Spessore a 2 kPa: 0,9mm (+-0.2) EN ISO 9863-1
- Resistenza a trazione MD/CMD: 8/9 kKN/m (-0,9) EN ISO 10319
- Allungamento a carico max MD/CMD: 90/70 % (+/- 25) EN ISO 10319
- Resistenza a punzonamento statico CBR: 1350 N (-140) EN ISO 12236
- Resistenza a punzonamento dinamico: 25 mm (+5) EN ISO 13433
- Flusso perpendicolare al piano : 110 mm/s (-33) EN ISO 110568
- Diametro di filtrazione O90: 95 micron (+/- 29) EN ISO 12956
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Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio piu avanzato di conoscenza, non esimono
I'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni
responsabilita per I'utilizzo improprio del prodotto.
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Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione drenante a secco composta da armatura
alveolare GravelNet® in polipropilene 75% riciclato conforme alla certificazione REMADE IN ITALY
in classe A, stabilizzata agli UV per esterni, di colore grigio, ad elevatissime caratteristiche
meccanico prestazionali e riciclabile al 100%. Il modulo & Co-Stampato ad un geo-tessuto
calandrato in polipropilene, densita 120 gr/mz2, riciclabile al 100%. La dimensione dei singoli moduli
e di mm 1150x750x32, bordati perimetralmente per garantire una maggiore stabilita e portata e con
appositi incastri (maschio/femmina) che tra loro vanno a formare una superficie continua. | moduli
posati sfalsati vanno poi riempiti, fino ad ottenere uno strato portante di spessore pari a cm 3, di
aggregato lapideo NATURALE LOCALE (corrispondente ad un consumo di aggregato pari a 50
Kg/m?2). L'aggregato dovra essere certificato CE e provvisto dell'attestazione di conformita, rilasciata
dal produttore, che afferma la corretta granulometria nonché la compatibilitd con la geometria delle
celle del modulo GravelNet® a garanzia dell'ottenimento di tutte le caratteristiche tecniche
prestazionali del sistema che saranno ottenute anche con una adeguata costipazione eseguita con
piastra vibrante da minimo 20 KN / kg 250. La pavimentazione & poi completata con uno strato di
aggregato lapideo conforme alle prescrizioni del produttore per essere miscelato con un legante
polimerico SolidNet®, monocomponente, resistente ai raggi UV nelle dosi prescritte a garanzia
dell'ottenimento di tutte le caratteristiche tecniche prestazionali del sistema che saranno ottenute
anche con una adeguata costipazione eseguita con piastra vibrante da minimo 20 KN / kg 250 e/o
con rullo compattatore Lo strato sara realizzato in conformita con le procedure operative fornite
dal produttore per garantire le resistenze fisico-meccaniche dichiarate. Nel prezzo non & compresa
la fornitura e la posa del pietrisco di sottofondo per uno strato di cm3 . Lo strato di usura & previsto
con ghiaie selezionate nella colorazione
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LEGANTE POLIMERICO A MATRICE POLIURETANICA-MONOCOMPONENTEALIFATICOALTOSOLIDO 100%
PER L’AGGREGAZIONE DI GRANIGLIA MINERALE

DESCRIZIONE DATI TECNICI
SolidNet® & un legante polimerico a matrice poliuretaniao Alifatico )
monocomponente, Alto Sclide 100% formulato in parte con materie prime A Lm0 L L P ) L AL i n L e (D
di origine vegetale (Bio-based). e o S ) . -
Igroindurente senza solventi cariche o Ftalati, lavorabile a freddo. Identita Chimica Polisocianato alifatico privo di solventi
La mescola “in percentuale al peso” con graniglia minerale naturale, Imballi Tubetti da gr. 1250 / Latte da kg. 5 e
produce un impasto che permette la realizzazione di rivestimenti per 25 / Fusti da Kg 200
pavimentazioni interne ed esterne, prive di giunzioni, flessibili, drenanti. Stato Fisico: Liquido
Le varie tonalita della graniglia offrono la possibilita di ottenere molteplici
effetti cromatici. Contenuto non volatile 100%
Punto di infiammabilita 100°C
Colore Trasparente incolore
CAMPI DI IMPIEGO Densita 1,12 g/em3 (200C)
¢ Sentien Temperatura : =
. Decoro Urbano ) . {mPa.s)
. Parcheggi Auto Viscosita del ptodogto 7,5°C 6000
. piste ciclabili (valokr;_aﬁjpmsmmatl 120C 4100
. Marciapiedi Brookfield) 20°C 2500
. Rampe 35°C 1050
. Zone pedonali ot Life -
. Parchi Tematici (100g Graniglis + 5g Resing) 90-120min (20°C, 40% u.r.)
N Locall comrm_arc_lall Stoccaggio Tenere tra 10? e 20°C al riparo da
. Opere Urbanistiche idits
. Androni e cortili di condominio o
Scadenza 12 Mesi dalla data di fabbricazione

REQUISITI DEL SUPPORTO

Il supporto da trattare deve avere le seguenti resistenze meccaniche: Coesione:

OMOGENEIZZAZIONE E CONSUMO

SolidNet® deve essere bene omogeneizzato con un mixer “sempre a bassa
velocita "prima di essere utilizzato.



